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Opis Grupa Strona
Czujniki trójwymiarowe 302 236
Lornetki 318 242-243
�rednicówki 315 239
Suwmiarki i �rednicówki           Zegarowe 330 246-247
Calipers & Gauges -                Cyfrowe 331 249
Calipers & Gauge                s - Standardowe 330 243
Narz�dzia pomiarowe 330 245
Czujniki zegarowe 300 234-235
Mikroskopy kieszonkowe 316 240
P›ytki wzorcowe 338 257
K�tomierze granitowe 306 238
Testery twardo�ci 303 237
Wysoko�ciomierze 330 244
Statywy magnetyczne 333 251-253
Liczniki mechaniczne 314 239
Mikrometry 335 254-255
Mikroskopy 318 241
K�tomierze 330 245
Testery st��enia cieczy 336 257
Sprawdziany do gwintów 360 258
Pryzmy frezarskie i bloki do mocowania 372 258
K�towniki stalowe i p›yty kontrolne 370 259

Sekcja 3
Grupy produktów 
300 - 372

Sprz�t 
Precyzyjny

Sekcja 3 Zawarto��:
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NARZ�DZIA POMIAROWE
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Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
OXD-300 szt/PLN

0.001Ž 0.5Ž 0 - 50 - 0 -7100K 89.20
0.001Ž 0.5Ž 0 - 100 -7110K 89.20
0.0005Ž 0.5Ž 0 - 25 - 0 -7120K 89.20
0.001Ž 1.0Ž 0 - 100 -7160K 109.90
0.0005Ž 1.0Ž 0 - 50 -7170K 109.90
0.01mm 5mm 0 - 50 - 0 -6850K 94.60
0.01mm 5mm 0 - 100 -6860K 94.60
0.01mm 10mm 0 - 100 -7500K 86.60
0.01mm 25mm 0 - 100 -7520K 141.10

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
OXD-300 szt/PLN

0.001Ž 0.5Ž 0 - 50 - 0 -8100K 82.60
0.01mm 5mm 0 - 50 - 0 -7850K 75.50
0.01mm 10mm 0 - 100 -8500K 70.40
0.01mm 25mm 0 - 100 -8520K 98.40

Production Production

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
OXD-300 szt/PLN

0.01mm 10mm 0 - 100 -5500K 79.50
0.01mm 25mm 0 - 100 -5520K 105.00

JEWELLEDJEWELLED

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
OXD-300 szt/PLN

0.001Ž 0.25Ž 0 - 50 - 0 -6810K 92.80

58mm Srednica tarczy

43mm Srednica tarczy

58mm
�REDNICA

JEWELLEDJEWELLED

58mm
�REDNICA

58mm
�REDNICA

Czujniki zegarowe - 

58mm (2 1/4Ž) Srednica tarczy
Matowe wyko�czenie chromowana obudowa 
czarne oksydowane wska�niki tolerancji. 
Mechanizm wstrz�soodporny. 
Trzpie� �rednica 1/4Ž (6.35mm) 
Wykonano zgodnie z BS 907.

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Kowade›ko -9400K 3.00

Cz��ci zamienne
do czujników zegarowych

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Kowade›ko -9400K 3.00

Cz��ci zamienne
do czujników zegarowych

Czujniki zegarowe -
58mm (2 1/4Ž) Srednica tarczy 
6 Kamieni szafirowych
Matowe wyko�czenie chromowana obudowa 
i utleniona na czarno r�koje��. 
Mechanizm 
wstrz�soodporny. 
Trzpie� �rednica 1/4Ž (6.35mm).
Mechanizm pomiarowy 
osadzony na kamieniach
szafirowych.
Wykonano zgodnie
z BS 907.

Czujniki zegarowe -

58mm (2 1/4Ž) Srednica tarczy
Czujniki KENNEDY s� zaprojektowane dla szerokiego 
zastosowania i dost�pne w dwóch podstawowych wersjach:. Z
mechanizmem antywstrz�sowym i czytelnym •Easy Read• ustawiaczem
na Zero. Wszystkie modele pracuj� w obu kierunkach. Zawarte w
dopasowanym opakowaniu z miejscem na dodatkowe akcesoria.

Matowe wyko�czenie chromowana obudowa 
czarne oksydowane wska�niki tolerancji. 
Trzpie� �rednica 1/4Ž (6.35mm).
Wykonano zgodnie z BS 907.

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Kowade›ko -9400K 3.00

Cz��ci zamienne
do czujników zegarowych Kennedy

Podzia›ka Obrót Odczyt Masa Kod Cena
szt KEN-300 szt/PLN

0.01mm 10mm 0 - 100 440g -5000K 78.20

Smile Dial Czujniki zegarowe - 
58mm (2 1/4Ž) Srednica tarczy
Matowe wyko�czenie chromowana obudowa 
czarne oksydowane wska�niki tolerancji.
Mechanizm pomiarowy 
osadzony na kamieniach
szafirowych.
Matowe wyko�czenie 
chromowana obudowa 
i utleniona na czarno
r�koje��.
Wykonano zgodnie 
z BS 907. 

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Kowade›ko -9400K 3.00

Cz��ci zamienne
do czujników zegarowych Kennedy
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Podzia›ka     Obrót Odczyt Masa Kod Cena
szt OXD-300 szt/PLN

0.01mm 0.8mm 0-40-0 170g -9020K 163.90

Podzia›ka     Obrót Odczyt Masa Kod Cena
szt OXD-300 szt/PLN

0.0005Ž 0.03Ž 0-15-0 170g -9010K 163.90

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
KEN-300 szt/PLN

0.0005Ž 0.3Ž 0-25-0 -4000K 296.000.01mm 0.6mm 30-0-30

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
KEN-300 szt/PLN

0.002mm 0.20mm 0-10-0 -8040K 233.30

Podzia›ka Obrót Odczyt Kod Cena
KEN-300 szt/PLN

0.0005Ž 0.03Ž 0-15-0 -8010K 154.00
0.01mm 0.8mm 0-40-0 -8020K 154.00

Czop
1/4Ž typ standardowy.

�rednica Kod Cena
KEN-398 szt/PLN

6mm -0340K 5.00
8mm -0350K 5.00

JEWELLEDJEWELLED

43mm
�REDNICA

32mm
�REDNICA

32mm
�REDNICA

JEWELLEDJEWELLED

41mm
�REDNICA

JEWELLEDJEWELLED

32mm
�REDNICA

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Ig›a zast�pcza -9420K 50.00

Cz��ci zamienne 
do czujnków Kennedy

Antymagnetyczne czujniki
d�wigniowe 

Podwójny odczyt 43mm (1 11/16Ž) metryczny i calowy. 
Matowe wyko�czenie chromowana obudowa i utleniona na 
czarno r�koje��. W zestawie s� trzpienie mocuj�ce
6 i 8mm z wypustem. Mechanizm osadzony na
kamieniach szlachetnych. 
Wykonano zgodnie z BS2795

Z 6mm i 8mm trzpieniem

Czujnik d�wigniowy -32mm (1 1/4Ž)Tarcza podzia›owa   
W zestawie s� trzpienie mocuj�ce6 &8mm z wypustem. 
Obudowa chromowana wyko�czona matowo. 
Mechanizm osadzony na kamieniach szlachetnych.

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Ig›a zast�pcza -9630K 19.60

Cz��ci zamienne 
do czujnków Kennedy

41mm (1 5/8Ž) Tarcza podzia›owa l 
Jewelled

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Ig›a zast�pcza -9630K 19.60

Cz��ci zamienne 
do czujnków Kennedy

11/4Ž 32mm Srednica tarczy

EASY READ
Czujniki d�wigniowe

32mm Srednica tarczy
W zestawie s� trzpienie mocuj�ce o sredn, 6 & 8mm 
z wypustem. Matowe wyko�czenie chromowanej
obudowy.

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Ig›a zast�pcza -9630K 19.60

Cz��ci zamienne 
do czujników OXFORD

Opis Kod Cena
KEN-301 szt/PLN

Ig›a zast�pcza -9630K 19.60

Cz��ci zamienne 
do czujników OXFORD

Z 6mm i 8mm trzpieniem

Z 6mm i 8mm trzpieniem

Typ Masa Kod Cena
szt KEN-301 szt/PLN

1/4Ž ID 20g -9840K 64.70

Uniwersalna oprawka
mocujaca

Pasuje do czujnikow d�wigniowych.
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Trzpienie pomiarowe
Sto�kowy precyzyjny mechanizm. Izolowany bez przep›ywu pr�du.
Zaprojektowany specjalnie punkt bezpiecze�stwa.

Czujnik zegarowy, trójwymiarowy

Nowa generacja  czujników NC do pozycjonowania wa›ków, otworów,
p›aszczyzn, kraw�dzi w 3 p›aszczyznach (X, Y, Z) centrycznie do wrzeciona
obrabiarki przez analogowy wska�nik. 
Zalecany do maszyn CNC, NC, DRO oraz EDM. Trzpie� pomiarowy jest
izolowany od wrzeciona. Jeden czujnik mierzy: d›ugo��, wysoko��,
�rednic�, �rodek. Jedna zsynchronizowana ig›a pozwala na wi�kszy zakres
penetracji przed osi�gni�ciem •12 o'clock•. W›a�ciwy odczyt jest uzyskan y
niezale�nie od kierunku posuwu osi. 
Zwi�ksza efektywno�� pomiarów i redukuje czas operatora. Trzpie�
pomiarowy jest tak zaprojektowany aby zatrzyma› si� na najmniejszej rysie ,
�eby nie uszkodzi� urz�dzenia lub materia›u. Trzy typy ko�cówek trzpienia
pomiarowego mog� by� wymienione w ci�gu kilku sekund bez u�ycia
jakichkolwiek dodatkowych narz�dzi..  

Dok›adno�� odczytu 0.01mm max.

�rednica wska�nika: 50mm.
�rednica trzpie�ia mocuj�cego: 20mm.

Czujnik zegarowy, trójwymiarowy
�rednica D›ugo�� �rednica Masa Kod Cena

Wska�nika Trzpienia szt KEN-302 szt/PLN

50mm 125mm 20mm 89g -2000K 1300.00

D›ugo�� �redn . Masa Kod CenaRodzaj mm Kowade›ka szt KEN-302 szt/PLN
Krótki 33 3.0 3g -2030K 95.00

Standard 46 4.0 5g -2050K 100.00
D›ugi 72 6.0 10g -2100K 168.00

3D - Tester

a. Miara d›ugo�ci

Korekta
promienia

bicia

Trzpie�
pomiarowy

Iglica

Czarna
skala dla
�rednic

Czerwona
skala dla

osi.

b. Miara Wysoko�ci

c. Pozycjonowanie
�rodka i �rednic
otworów.

Wprowad� trzpie� do
�rodka otworu, zmierz
dystans A i podziel
przez 2 (P). Zmierz
dystans B w kierunku Y
poprzaz punkt P i
podziel przez 2.
Rezultat: rzeczywisty
punkt �rodkowy(M).
Powtórz pomiar
dystansu A.

Y

Production
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URZ�DZENIA DO TESTOWANIA TWARDO�CI
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Numer Kod Cena
Modelu OXD-303 szt/PLN

150R -1000K 3999.00

Numer Kod Cena
Modelu OXD-303 szt/PLN

150MR -1100K 6000.00

Numer Kod Cena
Modelu OXD-303 szt/PLN

150BRV -1200K 7250.00

Tester twardo�ci wg skali Rockwell`a, z
silnikiem. Model 150MR.
Zalecany do pomiaru twardo�ci metali �elaznych i
nie�elaznych, materia›ów niemetalowych,
gotowych komponentów, przy u�yciu stalowej kulki
lub diamentowego rdzenia docisku. Zdolny do
pomiaru wg Rockwell`a w skali jednostek A, B, C.
Wykonany zgodnie z norm� BS961: 1962 &
IS3804:1966.
Zakresy pomiarowe:
20-88HRA (Si›a pomiaru: 588.4N/60kgf).
20-100HRB  (Si›a pomiaru: 980.7N/100kgf).
20-70HRC  (Si›a pomiaru: 1471N/150kgf).

Max wysoko�� przedmiotu pomiaru: 80mm z
obudow� �ruby, 170mm bez tej obudowy.
G›�boko�� szyjki: 130mm
Wymiary: 500x250x700 mm.

Tester twardo�ci wg skali
Brinell`a/Rockwell`a/Vickersa.
Model 150BRV
Zalecany do pomiaru twardo�ci twardych stopów,
metali �elaznych i nie�elaznych, przy u�yciu
stalowej kulki lub diamentowego rdzenia docisku.
Zdolny do pomiaru wg Rockwell`a w skali jednostek
A, B, C. Wykonany zgodnie z norm� BS961: 1962
& IS3804:1966
Zakresy pomiarowe:
4-450hBS (Si›a pomiaru: 294.2N/30kgf),
4-650hBW (Si›a pomiaru: 306.5N/31.25kgf),
20-88HRA (Si›a pomiaru: 588.4N/60kgf).
20-100HRB  (Si›a pomiaru: 980.7N/100kgf).
20-70HRC  (Si›a pomiaru: 1471N/150kgf).
200-1000hV (Si›a pomiaru: 111839N/187kgf).
Max wysoko�� przedmiotu pomiaru: 80mm z
obudow� �ruby, 200mm bez tej obudowy.
G›�boko�� szyjki: 160mm
Wymiary: 480x250x760 mm.

U�ywany do testowania twardo�ci metali,
twardych blach, powierzchniowo hartowanych
materia›ów i utwardzonej stali, u�ywaj�c
stalowej kuli lub diamentowego rdzenia docisku
aby ustali� twardo�� Rockwell•a jednostki
pomiaru A, B i C. 
Wykonano zgodnie z BS 891 : 1962 & IS 3804 :
1966.

Dane techniczne: Wst�pny test mocy:
98.07N(10kgf). 
Ca›kowita si›a testów: 588.4N(60kgf),
980.7N(100kgf), 1471N(150kgf). 
Skalowanie wska�nika: C:0 - 100, B:30 - 130. 
Max wysoko�� : 80mm z obudow� otaczaj�c�
�rub� 170mm bez. 
G›�boko�� szyjki: 135mm. 

Tester twardo�ci

Wielko�� Kod CenaOpis OXD-303 szt/PLN
Du�e p›askie kowade›ko 150mm -9100K 106.50
Ma›e p›askie kowade›ko 58mm -9110K 91.70
V-Kowade›ko - -9120K 106.50
Ko�cówka diamentowa Ø1.588mm -9150K 532.00

Stalowa ko�cówka z ›o�ysk Ø1.588mm -9160K 114.70
Rockwell Std. Test Block 80 HRA -9200K 42.60
Rockwell Std. Test Block 85 HRB -9210K 42.60
Rockwell Std. Test Block 60 HRC -9220K 42.60
Rockwell Std. Test Block 35 HRC -9230K 42.60
Rockwell Std. Test Block 20 HRC -9240K 42.60

Kowade›ka, ko�cówki, wk›adki testuj	ce
Pasuj� do testera twardo�ci Oxford.

Du
e p›askie 
kowade›ko

Ma›e p›askie kowade›ko

Kowade›ko wkl�s›e V

Ko�cówka
diamentowa

Stalowa
ko�cówka

z ›o
yskiem

P›yta do testów

Du
e p›askie kowade›ko
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Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN
630 x 100 x 35mm 7kg -6020K 831.00

1000 x 160 x  50mm 10kg -6040K 1446.00

K�towniki trójk�tne
90°. Do pomiaru kwadratu, równoleg›o�ci zbie�no�ci osi. Wykonano
zgodnie z BS939 : 1977 Grade A dla powierzchni p›askich i kszta›tów
kwadratowych powierzchni na której odbywa si� praca. 
Zawiera certyfikat UKAS.

Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN
62 x 62 x 62mm 2.0kg -7020K 912.00

100 x 160 x 160mm 16.04kg -7060K 2120.00

Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN
100 x 63mm 0.31kg -5020K 457.60

160 x 100mm 0.81kg -5040K 516.60
250 x 160mm 2.26kg -5060K 595.20

Produkty OXFORD z granitu

Precyzyjne granitowe produkty s� wykonane wg najwy�szych standardów
by dostarczy� precyzyjn� powierzchni�, na bazie której mo�na dokona�
prawid›owych pomiarów. Wymiary produktów z granitu s� bardziej sta›e
ni� w przypadku stali czy �eliwa, z uwagi na nisk� rozszerzalno�� pod
wp›ywem ciep›a.
Produkty te nie maj� zadziorów, nie koroduj� i s� ›atwe w  utrzyma niu.
Linia›y granitowe proste
U�ywane od sprawdzania powierzchni pod k�tem równo�ci, szkicowania i
znaczenia linii prostych. Wykonano zgodnie z: BS5204: Part 2 : Grade A . 
Zawiera certyfikat kalibracji.

Listwy precyzyjne
U�ywane do ustawiania materia›ów na
sto›ach maszyn i urz�dze� pomiarowych. 
Sprzedawane parami.
Wykonano zgodnie z:
BS906 : Part 1 : Grade B 
dla p›asko�ci i równoleg›o�ci 
powierzchni.  
Zawiera certyfikat 
UKAS.

Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN
160 x 25 x 16mm 0.55kg -3020K 886.90
250 x 40 x 25mm 1.83kg -3040K 1183.00
400 x 63 x 40mm 6.97kg -3060K 2015.00

Linia›y pryzmowe
90°.U�ywane do okr�g›ych przedmiotów.
Tez do trasowania i ustawiania.
Sprzedawane parami. 
Wykonano zgodnie z:
BS3731 : Grade 2 .
Zawiera certyfikat UKAS.

P›yty pomiarowo-kontrolne z granitu
Bardzo dok›adne podstawy u�ywane do montowania i
ustawiania czu›ych urz�dze� pomiarowych, mechanicznych i
elektronicznych. Wykonano zgodnie z: BS817. 
Zawiera certyfikat kalibracji.

Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN
400 x 250 x 70mm 27kg -4020K 320.00

630 x 400 x 100mm 90kg -4040K 741.90
800 x 500 x 100mm 140kg -4060K 1616.00

Dok›adno�� 1 - Inspekcyjna

Stojak do p›yt  z regulacj� nóg (+/- 25mm)
Masa Kod CenaD›. x Szer. x Wys. szt OXD-306 szt/PLN

800 x 500 x 700mm 20kg -4100K 683.20

Stalowe linia›y
& listwy

GRUPA

Zobacz 072

Stalowe
linia›y

GRUPA

Zobacz 370
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LICZNIKI MECHANICZNE/�REDNICÓWKI CZUJNIKOWE
GRUPY

314/315

Pasuje do Kod Cena
rozmiaru OXD-398 szt/PLN

18 - 35mm -5100K 33.00
35 - 50mm -5101K 31.00
50 - 150mm -5102K 33.00

Liczniki rejestrowe, chromowane
Cztero cyfrowe mechaniczne liczniki w metalowej obudowie,
z przyciskiem uaktualniaj�cym dane, i funkcj� zerow ania.
Solidna stalowa chromowana obudowa.
Hand Tally: Wersja podr�czna licznika pasuje do d›oni,
wydaje s›yszalny klik, posiada p�telk� na palec. Za lecany w
sytuacjach, kiedy u�ytkownik jest w ci�g›ym ruchu.
Desk Tally: Wersja biurowa posiada specjaln� podstawk�
na biurko, blat warsztatu, lub podk›adk� do pisania .
Zalecana do stosowania po umocowaniu.

Opis Kod Cena
OXD-314 szt/PLN

R�czny -5500K 15.00
Sto›owy -5520K 20.00

R�czny rejestr

Bestseller w Wielkiej
Brytanii. Solidna
termoplastyczna
obudowa. Lekki i
solidny. Dodatkowo
zawiera uniwersaln�
podstawk� lub wieszak
na �cian�.

Typ Masa Kod Cena
szt CTL-315 szt/PLN

Uniwersalny 83g -1850E 111.40

Trzpie� Kod Cena
obrotowy OXD-314 szt/PLN

Prawostronny -6100K 25.40

Licznik skokowy mechaniczny
5 cyfrowe liczniki mechaniczne skokowe. 
Posiada mocn� plastikow� obudow�.
Doskona›a precyzja. 
D›ugo�� ca›kowita: 80mm. Wysoko��: 30mm.

Typ Odczyt Obrót ObrótPodzia›ka Cyferblat Per Rev Ca›kowity
Metryczne 0.01mm 57mm 0-100 1mm 3mm

Calowe 0.0005Ž 2 3/16Ž 0-25-0 0.050Ž 0.25Ž

Precyzyjne �rednicówki zegarowe OXFORD
29mm (1 1/8Ž) Srednica tarczy zegarowej
U�yteczne do szybkiego, dok›adnego pomiaru wielko�ci, wspó›osiowo�ci,  zbie�no�ci itd., z szerok� gam� otworów. 
Do u�ycia w warsztacie i do kontroli. Wszystkie modele maj� jedno st a›e i jedno ruchome kowade›ko i samo nastawn�
�rub� pomiarow� 
Punkt odniesienia mo�e by� ustawiony przez u�ycie a sta›ego pier�cieni a lub mikrometru. Nale�y wyzerowa�
�rednicówk� do tego punktu przez obrót tarczy czujnika ustawiaj�c j� na 0. Aby sprawdza� tolerancje otworu nale�y
ustawic wska�niki tolerancji wg �yczenia.Kowade›ka maja spr��yny rozszerzaj�ce  sie w otworze. Dok›adny odczyt
zapewni zachowanie równoleg›o�ci trzpienia czujnika z osi� otworu .Wszystkie modele maj� wymienne kowade›ka
(przed›u�acze) do pomiaru pe›nego zakresu otworów.

Zasi�g G›�boko�� Masa Kod Cena
otworu szt OXD-315 szt/PLN

18-35 200 0.58kg -1400K 241.60
35-50 240 0.95kg -1450K 241.60

50-150 240 1.28kg -1500K 268.90
0.7-1.5Ž 71/2Ž 0.53kg -1000K 251.40
1.4-2.4Ž 9Ž 0.90kg -1050K 268.20
2.0-6.0Ž 9Ž 1.20kg -1100K 280.10

Zast�pcze kowade›ka



Strona240 WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

LUPY POWI�KSZAJ�CE
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Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

7x 15mm -1600K 19.00
Powi�kszenie �rednica Kod Cena

OXD-316 szt/PLN

10x 18mm -1500K 61.00

Powi�kszenie �rednica Kod Price
OXD-316 each/

6x 30mm -1620K 22.00

Powi�kszenie �rednica Kod Price
OXD-316 each/

3x 127mm (5Ž) -1010K 462.00

Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

3x 127mm (5Ž) -1030K 269.00

Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

10x 30mm -2010K 53.00

Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

2x 89mm -1120K 43.00

Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

2x 89mm -1100K 46.00

Powi�kszenie �rednica Kod Cena
OXD-316 szt/PLN

2x 89mm -2500K 14.00

30mm
�REDNICA

15mm
�REDNICA

15mm Sk›adane
szk›o
powi�kszaj�ce

Chocia� nazwa pochodzi od przemys›u
w›ókienniczego 
urz�dzenie jest równie� u�yteczne dla kontroli
papieru, fotografii, 
drukowanych dokumentów itd.
€ 15mm �rednica soczewki. 
€ 7x powi�kszenie. 
€ 1Ž dystans.
€ 1/2Ž pole kwadratowe .
€ Skala calowa. 
€ 1/8Ž podzia›ka. 
€ Cz��ciowo stoj�ca - 

swobodna r�ka. 
€ Sk›ada si� na p›asko. 
€ Powierzchnia pokryta czarn� 

farb� proszkow� 
€ Tester do jako�ci p›ótna•.

30mm Sk›adane szk›o powi�kszaj�ce
Chocia� nazwa pochodzi od przemys›u
w›ókienniczego 
urz�dzenie jest równie� u�yteczne dla kontroli
papieru, fotografii, 
drukowanych dokumentów itd.
€ 30mm �rednica soczewki. 
€ 6x powi�kszenie. 
€ 38mm (11/2Ž) dystans. 
€ 25mm (1Ž) pole kwadratowe .
€ Skala calowa i metryczna. 
€ 1mm i 1/8Ž podzia›. 
€ Cz��ciowo stoj�ca - 

swobodna r�ka. 
€ Sk›ada si� na p›asko
€ Powierzchnia pokryta 

czarn� farb� proszkow�.
€ Zawiera plastikowy 

pokrowiec 
€ Tester do jako�ci p›ótna•.

Pod�wietlana lupa sto›owa
Posiada os›oni�t� soczewk�, mo�e pracowa� z
bardzo ma›ymi obiektami. Kiedy soczewka
ustawiona jest równolegle do powierzchni pracy
wszystko le��ce poni�ej jest wyostrzone.
Urz�dzenie posiada trwa›�, wysoce efektywn�
22W okr�g›� tub� z o�wietleniem która
umo�liwia przegl�danie w pe›nej gamie kolorów,
zosta›a równie� zmiejszona emisja 
ciep›a. U�yteczna w warsztacie, dla osób
których 
hobby wymaga 
precyzyjnej 
obserwacji, jak 
równie� dla 
osób maj�cych 
k›opoty 
wzrokowe.

Lupa aplanatyczna chowana.
Lupa powi�kszaj�ca, której u�ycie powoduje
powstawnie ostrego obrazu z minimalnym
przek›amaniem. Doskona›a dla prac
in�ynieryjnych wymagaj�cych du�ej precyzji, te�
przy naprawie zegarków, pracach jubilerskich
itd.
€ 18mm �rednica soczewki. 
€ 10x powi�kszenie. 
€ Trzy osobne szk›a po›�czone razem by
utworzy� jedn� soczewk�. 
€ Zapewnia wyostrzony obraz bez wi�kszych

przek›ama� lub  wi�kszych aberracji
optycznych

€ Wyko�czenie powierzchni na mat-chrom. 
€ Posiada skórzany 

pokrowiec

LED Lupa z pod�wietlaczem
€ 10x powi�kszenie.
€ 5mm �rednica o�wietlenia LED.
€ 30mm �rednica po›�czonych 2x soczewek
optycznych.
€ Zasilane przez 3x AAA baterie (nale�y
zamówi� osobno).
€ LED zapewnia oko›o 40,000 godzin przy
standardowym u�ytkowaniu.
€ Bateria = 40/50 godzin nieprzerwanego u�ytku.
€ Porównuj�c konwencjonaln� �arówk� dioda

LED ma trwa›o�� 1000 razy d›u�ej przy
mniejszej konsumpcji energii o oko›o 90%. 

€ Zawarte w plastikowym etui z paskiem.

Pod�wietlana lupa sto›owa - nastawne
przeguby.
Iluminowane, mocowany do powierzchni
urz�dzenie powi�kszaj�ce, zawiera trwa›�,
wysoce efektywn� 22W okr�g›� tub� z
o�wietleniem, która umo�liwia przegl�danie w
pe›nej gamie kolorów, zosta›a równie�
zmiejszona emisja ciep›a. U�yteczna w
warsztacie, dla osób, 
których hobby wymaga precyzyjnej obserwacji,
jak równie� dla osób 
maj�cych k›opoty wzrokowe.

€ 127mm (5Ž) �rednica soczewki. 
€ 3x powi�kszenie. 
€ 1143mm (45Ž) d›ugo�� ramienia. 
€ 180° regulacja ramienia. 
€ 160° regulacja lampy.

Lupa sto›owa.
Solidna 
podstawa 
w  kszta›cie podkowy,szk›o 
powi�kszaj�ce po›�czone z 
elastycznym w��em umo�liwiaj�cym ustawienie
lupy pod dowolnym k�tem.
€ 89mm (31/2Ž) �rednica soczewki.
€ 2x powi�kszenie.
€ Mosi��na chromowana rama.
€ 180mm elastyczny w�� umo�liwiaj�cy

ustawienie lupy pod dowolnym k�tem.
€ Odlewana podstawa w

kszta›cie podkowy zapewnia 
stabilno�� i wygod� pracy.

€ U�yteczna do pracy wymagaj�cej precyzji, do
czytania, dla osób posiadaj�cych hobby takie
jak filatelistyka, starodruki, itp.

Lupa sto›owa
z uchwytem.
Podstaw� stanowi uchwyt
umo�liwiaj�cy mocowanie
urz�dzenia szybko i w
dowolnym miejscu, 
szk›o powi�kszaj�ce
po›�czone z elastycznym
w��em umo�liwiaj�cym
ustawienie lupypod
dowolnym k�tem.
€ 89mm (31/2Ž) �rednica soczewki.
€ 2x powi�kszenie
€ Mosi��na chromowana rama.
€ 180mm elastyczny w�� 

umo�liwiaj�cy ustawienie lupy 
pod dowolnym k�tem.

€ Stabilna klamra malowana proszkowo na
czarno.

€ Urz�dzenie przeno�ne, ›atwe do 
umocowania w dowolnym miejscu

€ Uzyteczne do czytania, krawiectwa itp.
€ Obj�to�� uchwytu 55mm.

Lupa r�czna
Tradycyjne szk›o powi�kszaj�ce do czytania. 
€ 89mm (31/2Ž) �rednica soczewki 
€ 2x powi�kszenie. 
€ Mosi��na chromowana rama.
€ Bakelitowy uchwyt.
€ U�yteczna do czytania, dla osób zajmuj�cych

si� kolekcjonowaniem monet i znaczków,
kontrolowania dokumentów itd.
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Rodzaj Kod CenaPowi�kszenie OXD-318 szt/PLN

Biologiczny 40x, 100x i 400x -4100K 768.00

360° Obrotowy okular

Soczewka
okularu

360° Obracalna
g›owica

Rami�

Sruba
blokuj�ca

Pokr�t›o
drobnej
ostro�ci

Pokr�t›o
grubej

ostro�ci

Tarcza
diagramu

Przycisk

Statyw regulowany

Skraplacz

Soczewka
podstawy

Pod�wietlacz
dolny

W›�cznik
elektr.

Podstawa

Stó›

Tarcza
obrotowa

Tuba
okularu

Soczewki
obiektywu

Bezpiecznik

Pokr�t›o do regulacji
napr��enia

Mikroskop okularowy do pracowni
biologii.

€ Zaprojektowany do bada� klinicznych, demonstracji
szkoleniowych w laboratoriach, bada� naukowych, w szko›ach i
o�rodkach medycznych

€ Idealne urz�dzenie do biologicznych, bakteriologicznych,
patologicznych i farmaceutycznach bada�.

€ Wysokiej jako�ci pryzmat pozwala uzyska� powi�kszenie do
400x.

€ W pe›ni pokryty system optyczny w celu zwi�kszenia dost�pu
�wiat›a i ogólnej jako�ci obrazu.

€ Soczewki obiektywu spe›niaj� standardy DIN. 
€ Okular ze wska�nikiem.
€ Pojedynczy okular  pochylony jest pod k�tem 45° i mo�e by�

obracany o 360°.
€ Niezale�ne nastawianie ostro�ci przez pokr�t›a mikrometryczne

(szorstkie&drobne) dzi�ki sprz�g›u w statywie.
€ Wbudowany pod�wietlacz z niebieskim filtrem i wbudowany

skraplacz soczewki pozwala uzyska� doskona›� jako�� obrazu
oraz satysfakcj� z pracy

€ Solidna rama �eliwna odporna na kwas i inne odczynniki.

pokrowiec

Klucz do regulacji
napr��enia

Metalurgiczny Mikroskop - Stereo
€ Zaprojektowany do bada� klinicznych i demonstracji szkoleniowych

w laboratoriach, bada� naukowych, w szko›ach i o�rodkach
medycznych.

€ Przekazuje rzeczywiste kolory.
€ Wysokiej jako�ci pryzmat pozwala uzyska� powi�kszenie do 40x.
€ W pe›ni pokryty system optyczny w celu zwi�kszenia dost�pu 

�wiat›a i ogólnej jako�ci obrazu.
€ Soczewki obiektywu spe›niaj� standardy DIN, 
€ Gumowe os›ony okularów i pier�cie� pozwalaj�cy na korekcj�

optyczn� obrazu dla czystego i komfortowego obrazu.
€ Niezale�ne nastawianie ostro�ci przez pokr�t›a mikrometryczne

(szorstkiei drobne) dzi�ki sprz�g›u w statywie.
€ Pod�wietlanie dolne lub górne, lub obustronne.
€ Górn� cz��� mo�na obraca� o 360° , mo�e by� ca›kowicie usuni�ta

i przymocowana do innego narz�dzia lub aparatury laboratoryjnej.
€ Okulary ustawione pod k�tem 45°.
€ Wbudowany pod�wietlacz.

Rodzaj Kod CenaPowi�kszenie OXD-318 szt/PLN

Stereo 20x i 40x -4400K 899.00

pokrowiec

Klucz do regulacji
napr��enia

Pokr�t›o do
regulacji

napr��enia

Gumowe
os›ony

Soczewka
okularu

Stoper

Wspornik

Focus Knob
O�wietlenie

górne

Sruba
blokuj�ca

W›�cznik
elektr.

Statyw regulowany

Os›ona
soczewki
obiektywu

Przyciski

Czarny &
bia›y stolik

O�wietlenie
dolne

Tuba obiektywu

Obudowa

Konsola
g›owicy Stereo

Pier�cie�
regulacyjny

Okular

Bezpiecznik

Sruba
górnego

o�wietlenia
W›�cznik
górnego i

dolnego o�wie

Niezale�na regulacja

Mo�liwo�� zmiany podstawy: czarna/bia›a lub matowa



Strona242 WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

LORNETKI
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I Lornetki kompaktowe

Sk›adane lornetki w celu ›atwego przechowywanie i transportu. Wysokiej jako�ci górne pryzmaty ochraniaj�
przed promieniami UV. Specjalne uchwyty do zamocowania paska oraz specjalny otwór umo�liwiaj�cy prac� ze statywem. Urz�dzenie
zawiera pasek oraz szmatk� do czyszczenia. U�yteczne na obozowisku, wycieczkach p ieszych, obserwacja sportów na wolnej
przestrzeni, obserwacja natury, teatr. Okulary wbudowane s� w poli uretanowy kad›ub urz�dzenia, który pokryty jest specjaln� gumow�
pow›ok� odporn� na wstrz�sy i uszkodzenia. Mo�liwo�� korekcji optycznej o kularu w celu poprawy czysto�ci i ostro�ci obrazu.
Zaprojektowane tak by umo�liwi� korzystanie z lornetek dla osób nosz� cych okulary. Ostro�� ustawia si� za pomoc� obrotowego
elementu na �rodku lornetki.

Pokr�cane
okulary

Pomiar
dioptrii

Pokr�cane
okulary

Pomiar
dioptrii

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

CR0821 8 x 21 -1120K 76.00

Typ pryzmatu: dachowy
Powi�kszenie : 8x.
Obiektyw : 21mm.
K�t widzenia: 7°.
Pole widzenia w 1000M: 131M.
Ko�cowa �renica: 2.6mm.
Wska�nik jasno�ci: 6.8.
Czynnik zaciemnienia: 13.
Nastawianie ostro�ci: R�czne.

Najbli�sza mo�liwa odleg›o��
wyra�nej obserwacji: 2M.
Wymiary: (S x D x W)

63 x 91 x 39mm.
Masa : 170gm.
Akcesoria : Etui, pasek na szyj�

i materia› do czyszczenia.
Zastosowanie: Podró�, sport na
wolnym powietrzu, teatr.

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

CR1025 10 x 25 -1230K 85.00

Typ pryzmatu: dachowy
Powi�kszenie: 10x.
Obiektyw: 25mm.
K�t widzenia: 5.9°.
Pole widzenia w 1000M: 96M.
Ko�cowa �renica: 2.5mm.
Wska�nik jasno�ci: 6.3.
Czynnik zaciemnienia: 16.
Nastawianie ostro�ci: R�czne.

Najbli�sza mo�liwa odleg›o��
wyra�nej obserwacji 2.3M.
Wymiary: (S x D x W)

73 x 117 x 43mm.
Masa: 270gm.
Akcesoria: Etui, pasek na szyj�

i materia› do czyszczenia.
Zastosowanie: Podró�, sport na
wolnym powietrzu, teatr.

Lornetki - styl tradycyjny
Wysokiej jako�ci pryzmat w górnej cz��ci lornetki , ochrona przed promieniami UV. Soczewki wbudowane s�  w poliuretanowy kad›ub urz�dzenia, który
pokryty jest specjaln� gumow� pow›ok� odporn� na ws trz�sy i uszkodzenia. Mo�liwo�� korekcji optycznej okularu w celu poprawy czysto�ci i ostro�ci
obrazu.  Zaprojektowane tak by umo�liwi� korzystani e z lornetki dla osób nosz�cych okulary. Ostro�� us tawia si� za pomoc� obrotowego  elementu na
�rodku lornetki. Wbudowane zaczepy umo�liwiaj�ce za mocowanie paska oraz specjalny otwór umo�liwiaj�cy prac� ze statywem. Urz�dzenie zawiera
pokryw� obiektywu, etui, pasek umo�liwiaj�cy zawies zenie lornetki na szyi oraz szmatk� do czyszczenia.  
U�yteczne na obozowisku, 
wycieczkach pieszych, 
obserwacja sportów na 
wolnej przestrzeni, 
obserwacja natury, 
teatr.

Skala
odleg›o�ci

Mo�liwo��
u�ycia statywu

Pokr�cane
okulary

Pomiar
dioptrii

Typ pryzmatu: Porro.
Powi�kszenie : 8x.
Obiektyw : 40mm.
K�t widzenia: 8.2°.
Pole widzenia w 1000M: 143M.
Ko�cowa �renica: 5mm.
Wska�nik jasno�ci: 25.
Czynnik zaciemnienia: 18.
Nastawianie ostro�ci: R�czne.

Najbli�sza mo�liwa odeg›o��
wyra�nej obserwacji: 6M.
Wymiary: (S x D x W)

177 x 143 x 65mm.
Masa : 710gm.
Akcesoria : Etui, pasek na szyj�

i materia› do czyszczenia
Zastosowanie : Podró�e, kontakt

z natur�.

Skala
odleg›o�ci

Mo�liwo��
u�ycia statywu

Pokr�cane
okulary

Pomiar
dioptrii

Typ pryzmatu: Porro.
Powi�kszenie : 10x.
Obiektyw : 50mm.
K�t widzenia: 6.5°.
Pole widzenia w 1000M: 119M.
Ko�cowa �renica: 5mm
Wska�nik jasno�ci: 25.
Czynnik zaciemnienia: 23.
Nastawianie ostro�ci: R�czne.

Najbli�sza mo�liwa odleg›o��
wyra�nej obserwacji: 9M.
Wymiary: (S x D x W)

185 x 168 x 65mm.
Masa : 830gm.
Akcesoria : Etui, pasek na szyj�

i materia› do czyszczenia
Zastosowanie : Podró�e, kontakt

z natur�.

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

TP0840 8 x 40 -1020K 165.00

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

TP1050 10 x 50 -1010K 180.00
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Lornetka tradycyjna 7 x 50

Model TPO 750
Soczewki o wysokiej jako�ci. Os›ony soczewek okularu i obiektywu.
Pier�cie� regulacji dioptrii z podzia›k�. Oczka pas ka na szyj� umieszczone
na spodzie. Centralne pokr�t›o ogniskowania. 
Os›ona gwintu gniazda do mocowania 
na statywie. Wygodne, 
ergonomiczne rozwi�zanie 
konstrukcyjne. Uchwyt 
z gumow� pow›ok�. Gniazdo 
mocowania na statywie. 
Dostarczane wyposa�enie
Os›ony soczewek, 
futera›, pasek na szyj� 
oraz 
�ciereczka do 
czyszczenia.

Lornetka tradycyjna 10 x 60

Model TP1060
Wysokiej jako�ci precyzyjne soczewki z pow›ok� rubi now�.. Podwójny
pier�cie� regulacji dioptrii z podzia›k�. Oczka pas ka na szyj�. Os›ony
soczewek okularu. Centralne pokr�t›o ogniskowania. Os›ona gwintu gniazda
do mocowania na statywie. Os›ony soczewek obiektywu. Ergonomiczne
zaprojektowany uchwyt z gumow� pow›ok�. Gniazdo moc owania na
statywie.
Dostarczane wyposa�enie
Os›ony soczewek, futera›, pasek na szyj� oraz �cier eczka do czyszczenia.

Luneta k�towa typu Spotting Scope 18-36 x 50
Model SS3650
Wysokiej jako�ci precyzyjne soczewki. Os›ony przeciwpy›owe soczewek okularu i obiektywu. Ochronna gumowa pow›oka korpusu. Dostarczana w
komplecie ze statywem i uchwytem mocuj�cym oraz fut era›em z paskiem na rami� i �ciereczk� do czyszczen ia. Torba ma przegrod� oddzielaj�c� 
lunet� od statywu w celu wyeliminowania niepo��dany ch otar� 
i uszkodze�.

Typ pryzmatu: Porro
Powi�kszenie: 18 - 36 x
Soczewka obiektywu: 50mm
K�t widzenia: 26 - 43°
Pole widzenia przy 1000 m: 23 - 38m
�renica wyj�ciowa: 1.5 - 4mm
Rodzaj ogniskowania: r�czne
Wymiary: (SxWxG) 380x360x330mm
Waga ›�cznie ze statywem 1190g
Wyposa�enie: os›ony soczewek, futera› z paskiem na rami� oraz 

�ciereczka do czyszczenia.. 
Zastosowanie: biwakowanie/piesze wycieczki, sport widowiskowy na wolnym 

powietrzu, podgl�danie natury.

Typ pryzmatu: Porro
Powi�kszenie: 7 x
Soczewka obiektywu: 50mm
K�t widzenia: 6.8°
Pole widzenia przy 1000 m: 119m
�renica wyj�ciowa: 7mm
Rodzaj ogniskowania: r�czne
Minimalna ostro��: 9M
Wymiary:  (SxWxG)

176x191x82mm

Masa: 900g,
Wyposa�enie: os›ony soczewek,   
futera›, pasek na szyj� oraz �ciereczka  

do czyszczenia,
Zastosowanie: biwakowanie/piesze
wycieczki, sport widowiskowy na wolnym  

powietrzu, podgl�danie natury,

Typ pryzmatu: Porro
Powi�kszenie: 10 x
Soczewka obiektywu: 60mm
K�t widzenia: 6.4°
Pole widzenia przy 1000 m: 108m
�renica wyj�ciowa: 6mm
Rodzaj ogniskowania: r�czne
Minimalna ostro��: 10m
Wymiary: (SxWxG)

200x200x85mm

Masa: 1175g,
Wyposa�enie: os›ony soczewek, futera›,   

pasek na szyj� oraz �ciereczka do 
czyszczenia,

Zastosowanie: biwakowanie/piesze
wycieczki, sport widowiskowy na wolnym 

powietrzu, podgl�danie natury.

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

CR0821 8 x 21 -3100K 450.00

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

TP0750 7 x 50 -1370K 120.00

Numer Powi�kszenie x Kod Cena
Produktu �rednica soczewki RTL-318 szt/PLN

TP1060 10 x 60 -1400K 150.00



Strona244 WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

WYSOKOSCIOMIERZE
GRUPA

330
W

Y
S

O
K

O
S

C
IO

M
IE

R
Z

E

Wysoko�ciomierz OXFORD z
podwójnym licznikiem.

U�ywane ›�cznie z granitow� lub metalow� powierzchni�. Urz�dzeni e
pozwoli otrzyma� precyzj� pomiaru wg wymaga� materia›u przed jego
obróbk�. Wysoko�ciomierz mo�e by� u�yty jako narz�dzie kalibruj�ce,
pozwalaj�c sprawdzi� wszystkie wymiary w miejscu pracy.
€ Zaprojektowane do precyzyjnego trasowania i pomiarów.. 
€ G›owica pomiarowa solidnie usytuowana na podwójnej prowadnicy co

zapewnia dok›adne i powtarzalne odczyty pomiarów.. 
€ •atwy odczyt przy pomocy 2 mechanicznych liczników.
€ Wska�nik zegarowy. 
€ Przycisk do zerowania liczników w

ka�dej pozycji. 
€ Du�e kolo pomiarowe do szybkich

przestawie�. 
€Rysik z ko�cówka z w�glika
spiekanego. 

€ Wykonane ze stali nierdzewnej. 

Numer Wielko�� Odczyt Masa Kod Cena
Produktu szt OXD-330 szt/PLN
DHG012 0.1in 0.001in/0.1in 4.25kg -3120K 499.00
DHG024 0.1in 0.001in/0.1in 10.00kg -3240K 1099.00
DHG300 1mm 0.01mm/1mm 4.25kg -3620K 499.00
DHG600 1mm 0.01mm/1mm 10.00kg -3740K 1099.00

Rysik

Docisk rysika

Prowadnik

R�czne
ko›o

pomiarowe

Uchwyt
prowadnic

P›yty granitowe

GRUPA

Zobacz 306

Stalowe p›yty
kontrolne

GRUPA

Zobacz 370
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K�towniki kombinowane

Wielofunkcyjny, Mo�e by� u�yty jako k�townik, miark a, miernik g›�boko�ci i szeroko�ci. Ka�dy zestaw za wiera stalowy linia›,
rami� k�towe, g›owice �rodkuj�c�, i tarcz� k�tomier za.

Zapasowe g›owice (tarcze)

K�towniki kombinowane & linia›y

Linia›: 300mm/12Ž utwardzona
stal hartowana, metryczny i
calowy pomiar ze skalowaniem
co 0.5mm i 1/64Ž.

Tarcza k�tomierza: mierzenie k�tów do 180°,
stopniowanie co 1° z jedn� ruchom� powierzchni�, 
3 rade›kowane �ruby nastawne, poziomnica.

Rami� k�towe:
dok›adna sta›a
powierzchnia,
dokonuje pomiarów
p›aszczyzn 45° i 90°,
wbudowana
poziomnica, �ruba
nastawna, rysik.

G›owica �rodkuj�ca: pozwala
odnale�� �rodek okr�g›ych
elementów, ze sta›ym k�tem 90° i
dwiema równo obrobionymi
powierzchniami wewn�trznymi.

K�tomierz uniwersalny

U�yteczne do mierzenia i znaczenia k�tów. W pe›ni utwardzona i h artowana stal. Uko�nie zako�czone
kraw�dzie. Tarcza  posiada podzia›ki 0 - 90° - 0, w obu kierunkach  o 360°. Powi�kszaj�ca soczewka w celu u›atwiania kontroli odczytu  z
noniuszem rozdzielczo�ci 5 minut ( 1/12Ž stopnia).

Jak u�ywa�
k�tomierz

Ca›kowite liczby mo�na
czyta� bior�c odczyt
przy linii 0 na noniuszu.
Gdzie linia ta zbiega si�
z lini� na g›ówenj skali,
pokazana jest dok›adna
liczba stopni.
Noniusz k�tomierza
pokazuje odczyt z
dok›adno�ci� do 5 minut
lub 1/12 stopnia.  Jedna podzia›ka noniusza jest o tyle krótsza ni�
dwie podzia›ki na g›ównej skali..

Je�li linia 0 noniusza nie
zbiega si� dok›adnie z
lini� na g›ównej skali,
nale�y znale�� lini�
noniusza,która zbiega
si� z lini� skali g›ównej; i
ta linia poka�e liczb� 5
minut stopnia, które
nale�y doda� do liczby
ca›kowitej stopni.
Zatem aby zrobi�
p o m i a r , t r z e b a
zanotowa� liczb� ca›kowitych stopni, i licz�c w tym  samym
kierunku, liczb� podzia›ek na noniuszu od linii 0 d o pierwszej linii na
noniuszu, która zbiega si� z lini� na skali g›ównej .  Ka�da z tych
podzia›ek równa si� 5 minut, wi�c nale�y pomno�y� p rzez 5 i liczba
minut do dodania do ca›kowitej liczby stopni b�dzie  pokazana..

Podstawowe zastosowanie:

Pomiar k�tu i
wysoko�ci

Srednica
okr�gu

G›�boko��

Linia› jako 90° i u�yty
jako g›�boko�ciomierz

Ukos 45°
45° K�t

Pomiar k�tu
sze�ciok�ta

Pomiar k�ta
uskoku

Opis Masa Kod Cena
szt KEN-330 szt/PLN

Rami� k�towe, 320g -3070K 130.00
G›owica �rodkuj�ca 190g -3080K 120.00

Tarcza k�tomierza 0 - 180° 490g -3090K 220.00

Opis Masa Kod Cena
szt KEN-330 szt/PLN

Zró�nicowany zestaw 300mm przymiar 890g -3040K 480.00
Zast�pczy 300mm/12Ž przymiar 110g -3120K 155.00
Opcjonalny 600mm/24Ž przymiar 220g -3240K 315.00

Wielko�� Kod Cena
listwy OXD-330 szt/PLN

150mm -9050K 640.00
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Typ G›�boko�� Zasi�g Masa Kod Cena
Rowka szt OXD-330 szt/PLN

zewn�trzny 6mm 60mm 236g -0100K 130.00

Grubo�ciomierz zegarowy

Grubo�ciomierz u�ywany do mierzenia �rednic i otwor ów, rowków w miejscach trudno dost�pnych, �cianek b lach, rur, folii etc.
Wewn�trzne dane techniczne: zakres: 55 - 75mm, skalowanie: .01mm, g›�boko�� rowka: 8mm, 
d›ugo�� rowka: 3mm, maksymalny zakres: 100mm.
Zewn�trzne dane techniczne: zakres: 0 - 20mm, skalowanie: 0.01mm, g›�boko�� rowka: 6mm, d›ugo�� rowka : 3mm, g›�boko�� szyjki: 60mm.

Zasi�g Skalowanie Szyjka Masa Kod Cena
szt KEN-330 szt/PLN

0-10Ž 0.001Ž 3/ 4Ž 178g -4010K 130.00
0-10mm 0.01mm 19mm 136g -4020K 160.00

Grubo�ciomierz zegarowy - 
typ kieszonkowy

Bardzo por�czny. Lekki. Zawarty w skórzanym etui.

�rednica osi: 6mm p›aski.  

�rednica kowade›ka : 6.5mm p›aski. 

Równoleg›o��: 5mm lub mniej.

Tabela konwersji umieszczona z ty›u 
urz�dzenia.

Typ G›�boko�� Zasi�g Masa Kod Cena
Rowka szt OXD-330 szt/PLN

zewn�trzny 6mm 60mm -0600K 202.70
wewn�trzny 8mm 100mm -0750K 210.50

Grubo�ciomierz b›yskawiczny zegarowy.
Do szybkiego pomiaru grubo�ci papieru, filmu, skóry, gumy itd. Wskazówk
zaczyna porusza� si� przy u�yciu d�wigni. Regulowana tarcza
zegara.Elementy pomiarowe wykonane s� z wysokiej jako�ci utwardzonej
stali, , co pozwala uzyska� doskona›� precyzj� pomiarów.

Dane techniczne : 

Zakres : 0 - 10mm. 

Skalowanie/odczyt : 0.01mm. 

G›�boko�� szyjki : 30mm.
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Suwmiarka zegarowa - plastikowa

Dok›adny pomiar zarówno wewn�trzny, zewn�trzny, stopniowy, oraz g›�b oko�ci. Szcz�ka posuwowa. Wykonanie z bardzo
mocnego i lekkiego plastiku.

Suwmiarki zegarowe OXFORD

Szczelna pokrywa zapobiega dostawaniu si� kurzu i zanieczyszcze� do komory p rzek›adni z�batkowej.
Wszystkie p›aszczyzny pomiaru s� precyzyjnie szlifowane dla absolutnych wewn �trznych, zewn�trznych, g›�boko�ciowych i uskokowych
pomiarów. Wykonano zgodnie z DIN 862.

Suwmiarki zegarowe Kennedy

Szczelna pokrywa zapobiega dostawaniu si� kurzu i zanieczyszcze� do komory p rzek›adni z�batkowej. Wszystkie p›aszczyzny pomiaru
s� precyzyjnie szlifowane dla absolutnych wewn�trznych, zewn�trznych, g ›�boko�ciowych i uskokowych pomiarów. 
Wykonano zgodnie z DIN 862.

Workshop

Zakres Skalowanie Pe›na skala Masa Kod Cena
(Odczyt) Precyzja szt OXD-330 szt/PLN

6Ž  .001Ž ±.001Ž 310g -6060K 126.20
8Ž .001Ž ±.002Ž 480g -6080K 172.60

12Ž .001Ž ±.002Ž 570g -6120K 248.90
150mm .05mm ±.05mm 320g -6150K 126.20
200mm .05mm ±.05mm 530g -6200K 172.60
300mm .05mm ±.05mm 750g -6300K 248.90

Zakres Odczyt Masa Kod Cena
szt SEN-330 szt/PLN

6Ž 0.01Ž/ 1/64Ž 220g -6150K 39.00

Pomiar g›�boko�ci
Przy›ó� wysuni�ty 

g›�boko�ciomierz w
mierzonym otworze
jak na rysunku.

Pomiar odst�pu
Przy›ó� czo›o suwmiarki do kraw�dzi

elementu mierzonego
jak na rysunku.

Wewn�trzne wymiary
Przy›ó� górne szcz�ki wewn�trzne

jak najbli�ej
powierzchni
przedmiotu
mierzonego. 

Zewn�trzne wymiary
Po›ó� element do pomiaru jak     

najbli�ej powierzchni, i
zaci�nij szcz�ki
pomiarowe jak
najlepiej ale bez
u�ycia zbytniej si›y..

Przyk›ady pomiarów

G›�bok Stopie�Wewn.Zewn.

G›�bok Stopie�Wewn.Zewn.

G›�bok. Stopie�Wewn.Zewn.

Zakres Skalowanie Pe›na skala Kod Cena
(Odczyt) Precyzja KEN-330 szt/PLN

6Ž  .001Ž ±.001Ž -1060K 129.00
150mm .05mm ±.05mm -1160K 112.20
200mm .05mm ±.05mm -1180K 173.00



Strona248 WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

SUWMIARKI STANDARDOWE
GRUPA

330
S

U
W

M
IA

R
K

I 
S

T
A

N
D

A
R

D
O

W
E

Suwmiarki z precyzyjn� regulacj�, 4-funkcyjne.

Daje mo�liwo�� zewn�trznego, wewn�trznego pomiaru jak równie� g›� boko�ci i stopni/uskoku. precyzyjna
regulacja �rub� górn� i wa›eczkiem. 14° �ci�te kraw�dzie w celu zred ukowania b›�dów paralaksy. Wykonano ze
stali nierdzewnj utwardzonej.Chromowo-satynowe wyko�czenie.

Zasi�g Skalowanie Pe›na skala Masa Kod Cena 
mm/cale (Odczyt) Precyzja szt KEN-330 szt/PLN
130/5Ž .02/.001 ±0.03 190g -2060K 93.60
180/7Ž .02/.001 ±0.03 230g -2080K 133.70
280/11Ž .02/.001 ±0.03 470g -2120K 322.80

Zasi�g Skalowanie Pe›na skala Masa Kod Cena 
mm/cale (Odczyt) Precyzja szt OXD-330 szt/PLN
130/5Ž .02/.001Ž ±0.03 190g -7060K 99.00
180/7Ž .02/.001Ž ±0.03 230g -7080K 139.00
280/11Ž .02/.001Ž ±0.03 470g -7120K 319.00

Suwmiarki z precyzyjn� regulacj�, 4-funkcyjne
Daje cztery rodzaje odczytów - wewn�trzne, zewn�trzne, g›�boko�ciowe i stopie�. Podwójna
skala (metryczna i calowa) z 14° �ci�te kraw�dzie w celu zredukowania b ›�dów paralaksy,
precyzyjna regulacja �rub� górn� i wa›eczkiem.  Wykonano ze stali nie rdzewnj utwardzonej.
Satynowe wyko�czenie. Wykonane wg normy: DIN 862.

Suwmiarki standardowe 4-funkcyjne OXFORD

Daje cztery rodzaje odczytów - wewn�trzne, zewn�trzne, g›�boko�ciowe i stopie�. Podwójna skala (metryczna i
calowa) z 14° �ci�te kraw�dzie w celu zredukowania b›�dów parala ksy i górna �ruba ustalaj�ca. Wykonano ze
stali nierdzewnj utwardzonej. Satynowe wyko�czenie. Wykonane wg normy: DIN 862.

Metryczny i calowy pomiar - odczyt: 0.02mm/0.001Ž

Zakres Skalowanie Pe›na skala Masa Kod Cena 
mm/cale (Odczyt) Precyzja szt OXD-330 szt/PLN
150/6Ž .02/.001 ±0.03 143g -7360K 84.00
200/8Ž .02/.001 ±0.03 180g -7380K 124.00
300/12Ž .02/.001 ±0.04 355g -7420K 289.00

Zasi�g Skalowanie Pe›na skala Masa Kod Cena 
mm/cale (Odczyt) Precyzja szt OXD-330 szt/PLN
450/18Ž .02/.001 ±0.1 2.25kg -7180K 434.90
600/24Ž .02/.001 ±0.1 2.40kg -7240K 499.00

Wysokowydajne suwmiarki do du�ych pomiarów.

Pozwala uzyska� wewn�trzne i zewn�trzne odczyty. Podwójna skala (metryczna i  calowa) z
14° �ci�te kraw�dzie w celu zredukowania b›�dów paralaksy, precyzyjna  regulacja �rub�
górn� i wa›eczkiem. Wewn�trzne kraw�dzie szcz�k s� zaokr�glone aby uzyska� l epsz�
jako�� pomiaru. Wykonano ze stali nierdzewnj utwardzonej.

G›�b. Stopie�Wewn.Zewn.

G›�b. Stopie�Wewn.Zewn.

G›�b. Stopie�Wewn.Zewn.

Pomiar g›�boko�ci
Przy›ó� wysuni�ty 

g›�boko�ciomierz w
mierzonym otworze
jak na rysunku.

Pomiar odst�pu
Przy›ó� czo›o suwmiarki do kraw�dzi

elementu mierzonego
jak na rysunku.

Wewn�trzne wymiary
Przy›ó� górne szcz�ki wewn�trzne

jak najbli�ej
powierzchni
przedmiotu
mierzonego. 

Zewn�trzne wymiary
Po›ó� element do pomiaru jak

najbli�ej powierzchni,
i zaci�nij szcz�ki
pomiarowe jak
najlepiej ale bez
u�ycia zbytniej si›y..

Przyk›ady pomiarów

Wewn.Zewn.

+20mm
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Zakres Precyzja Masa Kod Cena
(mm) szt OXD-331 szt/PLN

150mm/6Ž ±0.03 310g -2060K 385.80

Zakres Precyzja Masa Kod Cena
(mm) szt SEN-331 szt/PLN

150mm/6Ž ±0.03 310g -1330K 98.00
200mm/8Ž ±0.03 500g -1360K 120.00

300mm/12Ž ±0.03 750g -1400K 220.00

DATA
OUTPUT

Ekonomiczna suwmiarka
cyfrowa.

Daje cztery rodzaje odczytów - wewn�trzne,
zewn�trzne, g›�boko�ciowe i stopie�. Funkcja
zerowania. Skala calowa & metryczna.
Pakowana w plastikowym etui. Wykonana wg
normy DIN 862.
Odczyt: 0.01mm/0.0005Ž

G›�b. Stopie�Wewn.Zewn.

Ekonomiczna suwmiarka cyfrowa.
Daje cztery rodzaje odczytów - wewn�trzne, zewn�trzne,
g›�boko�ciowe i stopie�. Funkcja zerowania. Skala calowa i
metryczna. Pakowana w plastikowym etui. Wykonana wg
normy DIN 862.
Odczyt: 0.01mm/0.0005Ž

G›�b. Stopie�Wewn.Zewn.

Standardowa suwmiarka cyfrowa z wyj�ciem danych. 
Daje cztery rodzaje odczytów - wewn�trzne, zewn�trzne,
g›�boko�ciowe i stopie�. Funkcja zerowania. Skala calowa &
metryczna. Posiada automatyczn� opcj� wy›�czenia w celu
konserwacji baterii. Du�y cyfrowy wy�wietlacz. Zawarte w
eleganckim etui z dwoma bateriami.
Kable do transmisji danych dost�pe jako osobne zamówienie.
Odczyt: 0.01mm/0.0005Ž

Zakres Precyzja Masa Kod Cena
(mm) szt OXD-331 szt/PLN

200mm/8Ž ±0.03 500g -3080K 480.00
300mm/12Ž ±0.03 750g -3120K 600.00

Wtyk Wtyk Masa Kod Cena
Typ Numer szt OXD-331 szt/PLN

Sub-D-Jack 9 -9010K 299.00
P›aska wtyczka 10 -9020K 299.00

2 metrowy przewód do danych 
G›�b. Stopie� *Wewn.Zewn.
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Zasi�g Rozdzielczo�� Kod Cena
KEN-331 szt/PLN

0 - 25mm/0 - 1Ž 0.001mm/0.0005Ž -3010K 696.00

Elektroniczny cyfrowy 
mikrometr zewn�trzny

•atwe wst�pne ustawianie, lekka konstrukcja, wy�wie tlacz LCD. Konwersja
system metryczny/system calowy poprzez dotkni�cie p rzycisku, 
ustawianie pocz�tku pomiaru oraz sygnalizacja b›�du , b�ben 
zapadkowy do regulacji i powierzchnie pomiarowe z w�glików spiekanych.
Dok›adno��: - 0,003 mm.

Elektroniczny cyfrowy
mikrometr zewn�trzny

•atwe pos›ugiwanie si� przyrz�dem dzi�ki du�emu cyf rowemu
wy�wietlaczowi, du�ej szybko�ci reakcji oraz mo�liw o�ci 
ustawiania zera w ka�dym punkcie. Pomiar w systemie  
metrycznym lub calowym.Mikrometr mo�e by� pod›�czon y do portu
szeregowego PC poprzez dostarczony kabel SPC. Si›a docisku
pomiarowego: 5 - 10 N.
Dok›adno��: - 0,004 mm.
Wska�nik IP54.

Zasi�g Rozdzielczo�� Kod Cena
OXD-331 szt/PLN

0 - 25mm/0 - 1Ž 0.001mm/0.0005Ž -5010K 375.00

Opis Kod Cena
OXD-331 szt/PLN

0-150mm/6Ž -4060K 299.00Cyfrowy wska�nik g›�b.

G›�boko�ciomierz cyfrowy 0-150 mm/0-6"

•atwe pos›ugiwanie si� przyrz�dem przy pomiarach w mm/calach, du�y cyfrowy wy�wietlacz.
Zewn�trzne odczytywanie z ustawianiem zera w dowoln ym punkcie za pomoc� pokr�t›a                                    
kciukiem, dla zwi�kszenia dok›adno�ci.

SPARE
BATTERY
SPARE
BATTERY

Opis Masa Kod Cena
szt OXD-331 szt/PLN

IDM Cyfrowy wska�nik -6020K 400.00

Czujnik cyfrowy IDS

Charakterystyka:
•atwy w u�yciu poprzez zastosowanie 
wyra�nego cyfrowego wy�wietlacza LCD.
Du�y, ›atwy w odczycie 7,5 mm 
wy�wietlacz LCD.
Mi�kki w dotyku uchwyt dla wygody 
uzytkownika.
Wyró�niaj�ca si� jako�� 
konstrukcji.
Szybko�� reakcji:-<0,5 m/s
Automatyczne wy›�czanie 
zasilania.

Kompatybilno��:
Gniazdo wyj�ciowe typu 
RS232 pozwoli na po›�czenie 
z wi�kszo�ci� urz�dze� do 
przetwarzania danych 
produkcyjnych, 
w›�czaj�c w to urz�dzenia 
Mitutoyo.

Data Cables
also available:

Details on
request. 

Opis Masa Kod Cena
szt OXD-331 szt/PLN

IDS Cyfrowy wska�nik -6010K 89.00

ZAKRES

12.7 mm

0.5Ž

ODCZYT

cale/
milimetry

ZERO-
WANIE

.01 mm

.0005Ž

Czujnik cyfrowy IDM

Charakterystyka:
•atwy w u�yciu poprzez zastosowanie 
wyra�nego cyfrowego wy�wietlacza LCD.
Du�y, ›atwy w odczycie 7,5 mm wy�wietlacz 
LCD.
Mi�kki w dotyku uchwyt dla wygody 
u�ytkownika.
Wyró�niaj�ca si� jako�� 
konstrukcji.
Szybko�� reakcji:-<0,5 m/s
Automatyczne wy›�czanie 
zasilania.

Typ IDM:
Konwersja system 
calowy/system metryczny,
resetowanie zera, 
przechowywanie danych,
wy�wietlanie warto�ci 
minimalnej i maksymalnej,
szybkie wy�wietlanie,
automatyczne wy›�czanie 
zasilania oraz
zgodno�� z systemem SPC.

Data Cables
also available:

Details on
request. 

cale/
milimetry

ZERO-
WANIE

ODCZYT

.01 mm

.0005Ž

cale/
milimetry

ZERO-
WANIE

ZAKRES

12.7 mm

0.5Ž

ODCZYT

.01 mm

.0005Ž
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Czujniki 
zegarowe

GRUPA

Zobacz 300

Elementy 
mocuj�ce

GRUPA

Zobacz 425

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt OXD-333 szt/PLN

Uniwersalna 230mm 1.20kg -7030K 72.902 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt OXD-333 szt/PLN

Mini 1 Mag. 150mm 0.38kg -7010K 53.70

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt OXD-333 szt/PLN

z regulacj� 230mm 1.20kg -7050K 120.102 Mag.

Statyw Mini-Mag

Magnes po jednej stronie. Standardowy docisk. 
30mm �rednica podstawy.

Oprawa:
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm) i
docisk z rowkiem.

Wymiary podstawy:
30 x 35mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
150 x 6.3mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
120 x 6.3mm.

Si›a magnetyczna: 14kg.

Statyw uniwersalny 2 MAG
Typ d�wigniowy, dwie powierzchnie
magnetyczne i du�e pokr�t›a. Z uniwersalnym
dociskiem.
Oprawa :
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 1/8Ž(3mm) & 1/4Ž (6mm).

Wymiary 
podstawy :
60 x 65 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
160 x 10.0mm.

Si›a magnetyczna:
50kg.

Statyw 2 MAG z regulacj�
Typ d�wigniowy, dwie powierzchnie
magnetyczne i du�e pokr�t›a. Z
uniwersalnym dociskiem.
Oprawa :
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu
•uchaŽ.�rednica gniazda:1/8Ž(3mm) &
1/4Ž (6mm).

Wymiary 
podstawy:
60 x 50 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
160 x 10.0mm.

Si›a magnetyczna:
50kg

Statyw d�wigniowy 2 MAG
z regulacj�.
Typ d�wigniowy, dwie powierzchnie
magnetyczne i du�e pokr�t›a.
Urz�dzenie przystosowane do
pracy w ci��kich warunkach z
dociskiem uniwersalnym i
koryguj�cym.
Oprawa :
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu
•uchaŽ.�rednica gniazd:
1/8Ž(3mm) & 1/4Ž (6mm).

Wymiary podstawy:
60 x 50 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
165 x 10mm.

Si›a magnetyczna:
50kg.

Statyw d�wigniowy 2MAG uniwersalny
Typ d�wigniowy, dwie powierzchnie
magnetyczne i du�e pokr�t›a.
Urz�dzenie przystosowane do pracy w ci��kich
warunkach z uniwersalnym dociskiem.
Oprawa :
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu •uchaŽ.�rednica
gniazda:1/8Ž(3mm) & 1/4Ž (6mm).

Wymiary podstawy:
60 x 65 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
160 x 10.0mm.

Si›a 
magnetyczna:
50kg.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

Uniwersalna 230mm 1.2kg -2030K 58.102 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

z regulacj� 230mm 1.2kg -2050K 160.402 Mag.

Statyw sta›y MAG
Statyw Mini-Mag 
Magnes po jednej stronie. Standardowy docisk. 
30mm �rednica podstawy.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm).

Wymiary podstawy: 
30 x 35mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
120mm x 6.3mm.

Si›a magnetyczna: 
14.75kg.

Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

150mm 380g -2010K 46.00

Statyw d�wigniowy przegubowy MAG-2
Dwie strony magnetyczne i du�e pokr�t›o centralne. 
Podniesiona wytrzama›o��.
Uniwersalny docisk i klamra z regulacj� docisku.
Koryguj�cy docisk.

Oprawa:
1/4Ž(6mm) I/D �rednica uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm).

Wymiary podstawy: 60 x 50 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
Do 280 x 15mm.

Si›a magnetyczna: 50kg.

Opis Masa Kod Cena
szt KEN-333 szt/PLN

Staw ›okciowy 2 Mag 1.2kg -2110K 290.00
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Statyw Universal 4
MAG

Z czterema powierzchniami magnetycznymi,
jedna na 45°. Przystosowany 
do pracy w ci��kich 
warunkach.
Uniwersalny docisk.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm)
1/8Ž(3mm),3/8Ž(9.5mm).

Wymiary podstawy:
48 x 40 x 50mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
165 x 10.0mm.

Si›a 
magnetyczna:
30kg.

Statyw 4 MAG z regulacj�.
Z czterema powierzchniami
magnetycznymi, jedna na 45°. 
Przystosowany 
do pracy w ci��kich 
warunkach.
Uniwersalny docisk.
Koryguj�cy docisk.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 
1/8Ž(3mm),1/4Ž(6mm).

Wymiary podstawy:
64 x 64 x 76mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
165 x 10.0mm.

Si›a magnetyczna:
80kg.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt OXD-333 szt/PLN

Uniwersalny
230mm 1.20kg -7100K 128.904 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

Uniwersalny
227mm 0.90kg -2100K 110.504 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

regulacja 280mm 1.90kg -2060K 571.30

Statyw Universal 4 MAG
Z czterema powierzchniami
magnetycznymi, jedna na 45°. 
Uniwersalny docisk.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm)
1/8Ž(3mm),3/8Ž(9.5mm).

Wymiary podstawy:
60 x 50 x 55mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
175 x 12mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
160 x 10.0mm.

Si›a magnetyczna:
30kg.

Statyw 4 MAG-Kompakt
Z czterema powierzchniami
magnetycznymi, jedna na 45°. 
Podniesiona wytrzyma›o��
z uchwytem standardowym.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm).

Wymiary podstawy:
48 x 40 x 50mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
185 x 12.5mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
150 x 6.3mm.

Si›a magnetyczna: 30kg.

Statyw 4 MAG - SUPER
Z czterema powierzchniami
magnetycznymi, jedna na 45°.
Przystosowany 
do pracy w ci��kich 
warunkach 
z uchwytem 
standardowym.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm)
& 1/4Ž (6mm).

Wymiary podstawy:
64 x 64 x 76mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
266 x 20mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
200 x 14.0mm.

Si›a magnetyczna: 80kg.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

Major
380mm 3.00kg -2070K 865.004 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt KEN-333 szt/PLN

Kompakt 
227mm 0.89kg -2080K 126.104 Mag.

Opis Wys. Masa Kod Cena
Ca›k. szt OXD-333 szt/PLN

Kompakt
280mm 1.90kg -7080K 147.104 Mag.

Statyw 4 MAG-Kompakt
Z czterema powierzchniami
magnetycznymi, 
jedna na 45°. 
Uchwyt standardowy.

Oprawa :
1/4Ž(6mm) �rednica
uchwytu •uchaŽ 
�rednica gniazda: 5/16Ž (8mm).

Wymiary podstawy:
64 x 64 x 76mm.

Wysoko�� x �rednica 
kolumny:
185 x 12.5mm.

D›ugo�� x �rednica 
belki poprzecznej:
165 x 10.0mm.

Si›a 
magnetyczna: 30kg.

Podstawa
pryzmatyczna - 50kg

Standardowo dopasowane do KEN-333-2030K, -
2050K,-2110K dwie powierzchnie
magnetyczne,w›�cznik obrotowy, baza kszta›t V.
Gwint:
M8 x 1.25mm.
Wymiary: 
60 x 50 x 55mm.
Si›a magnetyczna:
50kg.

Si›a Masa Kod Cena
Magnetyczna szt KEN-333 szt/PLN

50kg 850g -2240K 132.00

Si›a Masa Kod Cena
Magnetyczna szt KEN-333 szt/PLN

30kg 850g -2220K 102.70

Si›a Masa Kod Cena
Magnetyczna szt KEN-333 szt/PLN

80kg 850g -2200K 469.80

Podstawa pryzmatyczna - 30kg
Pasuj� do KEN-333-2080K & -2100K.Cztery
powierzchnie magnetyczne, na dnie, bikach i
pod k�tem  45° dla zakrzywionych powierzchni,
w›�cznik na przycisk. 
Gwint : M8 x 1.25mm.
Si›a magnetyczna: 30kg.

Podstawa pryzmatyczna -
80kg
Pasuj�  do KEN-333-2060K & -2070K.
Cztery powierzchnie magnetyczne,
na dnie, bokach i pod k�tem  45°
dla zakrzywionych
powierzchni,w›�cznik na przycisk.
Gwint : M8 x 1.25mm.
Si›a magnetyczna :
80kg.



Strona253WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

ELEMENTY STATYWOW
GRUPA

333
E

L
E

M
E

N
T

Y
S

T
A

T
Y

W
O

W

Akceptuje A & B Kod Cena
KEN-333 szt/PLN

1/4Ž & 5/16Ž O/D  -3000K 22.40
10 & 10mm O/D -3010K 28.10

12 & 8mm O/D -2900K 4.00
12 & 10mm O/D -2920K 4.00

A

B

Srednia kolumna prosta.
Standardowo dopasowane do KEN-333-2080K.

Kolumna :
12.5 x 185mm.

Belka 
poprzeczna:
6.3 x 150mm.

Gwint :
M8 x 1.25mm.

Srednia kolumna 3 stopniowa
sk›adana.
Standardowo dopasowane do 
KEN-333-2110K.

Kolumna regulowana 
w 3 punktach:
15 x 280mm max.

Gwint : 
M8 x 1.25mm.

Wszystkie kolumny s�
gwintowane M8 x 1.25mm i s�
zamienne z Kennedy, Oxford,
Mitutoyo itd. podstawy, z
wy›�czeniem mini-mag (M6 x
1mm), s� równie� zamienne
przez specjalne przystawki lub
nagwintowane magnesy.

Lekka kolumna prosta.
Standardowo dopasowane do 
KEN-333-2010K.

Kolumna:
6.3 x 120mm.

Gwint:
M6 x 1mm.

6.3mm Standardowy Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN
1/4Ž�rednica ucha,

90g -2500K 29.90�rednica gniazda 5/16Ž
1/4ŽŽuchoŽ dolne 21g -3200K 26.00

Specjalny 3 punktowy Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN

1/4Ž ucho z rowkiem
312g -2480K 74.80�rednica gniazda 5/16Ž

6.3mm Standardowy Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN
1/4Ž�rednica ucha

420g -2460K 43.80�rednica gniazda 5/16Ž
1/4ŽŽuchoŽ dolne 21g -3200K 26.00

Kolumna wysokowydajna-prosta
Standardowo dopasowane do KEN-333-2100K i 
KEN-333-2030K.

Kolumna : 
12 x 175mm.

Belka poprzeczna:
10 x 165mm.

Gwint :
M8 x 1.25mm.

Kolumna wysokowydajna
prosta.
Standardowo dopasowane do 
KEN-333-2070K.

Kolumna :
20 x 266mm.

Belka poprzeczna:
12 x 200mm.

Gwint :
M8 x 1.25mm.

Kolumna wysokowydajna z regulacj�.
Standardowo dopasowane do KEN-333-2060K i 
KEN-333-2050K.

Kolumna : 
12 x 175mm.

Belka poprzeczna: 
10 x 165mm z regulacj�.

Gwint :
M8 x 1.25mm.

10mm Uniwersalny Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN
1/4Žucho & �r.gniazda

442g -2400K 38.30�r .1/8Ž, 1/4Ž, 5/16Ž & 3/8Ž

10mm Uniwersalny Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN
1/4Žucho & �r.gniazda

400g -2420K 33.40�r. 1/8Ž, 1/4Ž, 5/16Ž & 3/8Ž

14mm Uniwersalny Masa Kod Cena
Zacisk Pasuje do: szt KEN-333 szt/PLN
1/4Žucho & �r.gniazda

1450g -2440K 351.60�r . 1/8Ž, 1/4Ž, 5/16Ž & 3/8Ž

Pokr�t›o mocuj�ce.
Stosowany pomi�dzy kolumn� a podstaw�
trzpienia. Typ prosty.

Pokr�t›o kombinowane
Z reduktorem pod ucho, trzpie� redukcyjny.
Pasuje do prowadnicy o �rednicy 10mm

Pokr�t›o kombinowane
Z reduktorem pod ucho, trzpie� redukcyjny.
Pasuje do prowadnicy o �rednicy 12mm.

Akceptuje Masa Kod Cena
szt KEN-333 szt/PLN

3, 6, 8,10mm gniazdo  
85g -3020K 37.401/4Ž�rednica ucha

Akceptuje Masa Kod Cena
szt KEN-333 szt/PLN

3, 6, 8,10mm gniazdo
85g -3040K 37.401/4Ž�rednica ucha
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Zakres Odczyt Masa Kod Cena
szt KEN-335 szt/PLN

0 - 25mm 0.01mm 230g -0010K 40.00
25 - 50mm 0.01mm 300g -0020K 45.00
50 - 75mm 0.01mm 400g -0030K 50.00
75 - 100mm 0.01mm 530g -0040K 55.00

100 - 125mm 0.01mm 770g -0050K 65.00
125 - 150mm 0.01mm 800g -0060K 75.00

Zakres Odczyt Masa Kod Cena
szt KEN-335 szt/PLN

0Ž - 1Ž 0.0001Ž 230g -0210K 180.00
1Ž - 2Ž 0.0001Ž 300g -0220K 230.00
2Ž - 3Ž 0.0001Ž 400g -0230K 300.00
3Ž - 4Ž 0.0001Ž 530g -0240K 350.00
4Ž - 5Ž 0.0001Ž 770g -0250K 400.00
5Ž - 6Ž 0.0001Ž 800g -0260K 430.00

Mikrometry zewn�trzne -
kab›�k emaliowany

Emaliowany kab›�k, wrzeciona docierane z ko�cówkami z w�glika spiekane go. Zawiera wysokiej jako�ci uchwyt z z nakr�tk� reguluj�c�.
Wielko�ci 25 - 50mm/1 - 2Ž i wi�ksze dostarczane z trzpieniami wzorcowymi. Wykonano zgodnie z BS 870.

Dok›adno��:
P›asko�� ko�cówek: 0.6mm.
Równoleg›o��: (2 + L/100) µm

(robocza cz��� zaokr�glona).
Zakres b›�du: ±(1 + L/75) µm

(robocza cz��� zaokr�glona).
L = zakres mierzenia

Zakres Odczyt Kod Cena
OXD-335 szt/PLN

0 - 25mm 0.01mm -5010K 47.90
25 - 50mm 0.01mm -5020K 53.90
50 - 75mm 0.01mm -5030K 63.70
75 - 100mm 0.01mm -5040K 69.90

100 - 125mm 0.01mm -5050K 82.70
125 - 150mm 0.01mm -5060K 101.70
150 - 175mm 0.01mm -5070K 115.00
175 - 200mm 0.01mm -5080K 130.00
200 - 225mm 0.01mm -5090K 150.00
225 - 250mm 0.01mm -5100K 160.00
250 - 275mm 0.01mm -5110K 180.00
275 - 300mm 0.01mm -5120K 200.00

Zakres Odczyt Kod Cena
OXD-335 szt/PLN

0 - 1Ž 0.001Ž -6010K 52.70
1 - 2Ž 0.001Ž -6020K 59.30
2 - 3Ž 0.001Ž -6030K 70.00
3 - 4Ž 0.001Ž -6040K 76.90
4 - 5Ž 0.001Ž -6050K 91.00
5 - 6Ž 0.001Ž -6060K 111.90

EXTENDED
RANGE

Calowe

Mikrometry zewn�trzne - 
kab›�k emaliowany

Eamliowany kab›�k, wrzeciona docierane z ko�cówkami z w�glika spiekane go. Zawiera wysokiej jako�ci uchwyt z z nakr�tk� reguluj�c�.
Wielko�ci 25 - 50mm/1 - 2Ž i wi�ksze dostarczane z trzpieniami wzorcowymi. Wykonano zgodnie z BS 870.

Ca›o�� zawarta w wysokiej klasy metalowej 
kasecie.

Metryczne

CaloweMetryczne

Rozmiar Masa Kod Wlk Kod Cena
szt OXD-335 OXD-335 szt/PLN

25mm 10g -7010K 1Ž -7110K 12.70
50mm 10g -7020K 2Ž -7120K 13.40
75mm 20g -7030K 3Ž -7130K 19.20
100mm 30g -7040K 4Ž -7140K 21.40
125mm 40g -7050K 5Ž -7150K 22.60

Sprawdziany wzorcowe do mikrometrów
Do ustawiania mikrometrów, suwmiarek do pozycji 0, aby
zapewni� dok›adne powtarzalne pomiary. 
Sprawdziany s� precyzyjnie docierane, p›askie ko�cówki z
izolacj� termiczn�.
Wykonano zgodnie z BS 870.

CaloweMetryczne

Dok›adno��:
P›asko�� ko�cówek: 0.6 µm.
Równoleg›o��: (2 + L/100) mm 

(robocza cz��� zaokr�glona).
Zakres b›�du: ±(1 + L/75) µm

(robocza cz��� zaokr�glona).
L = zakres mierzenia
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Mikrometry z
wymiennymi trzpieniami
Wrzeciona z w�glika
spiekanego. Szlifowane i
hartowane kowade›ka.
Zestaw zawiera klucz
nastawny i kaset� metalow�.
4 x kowade›ka(trzpienie), & 3
x sprawdziany wzorcowe.
Dok›adno��: 
± (4+L/75)mm.  
P›asko�� ko�cówek
wrzeciona: ± 0.6mm.
Równoleg›o��: 
(2+L/100)mm. 

Mechaniczny cyfrowy
Mikrometr

Mikrometr z bezpo�rednim zewn�trznym odczytem. Posiada emaliowany
kab›�k oraz szlifowane wrzeciona z w�glika spiekanego. Wyp osa�ony jest
równie� w �rub� blokuj�c�.

Dostarczany w
solidnej skrzynce z

kluczem ustalaj�cym

Zakres Odczyt Kod Cena
OXD-335 szt/PLN

0 - 25mm 0.01 -4100K 140.00

Zakres Odczyt Masa Kod Cena
szt OXD-335 szt/PLN

0 - 100mm 0.01mm 850g -3000K 299.00
0 - 150mm 0.01mm 990g -3020K 399.00

Mikrometr do drutów
Przeznaczone do pomiaru drutów, przewodów o �rednicy 0 - 10mm. Cz��� czo›o wa jest p›aska co stanowi podpor� dla obiektu mierzonego podcza s
pomiaru.Ko�cówki wrzeciona docierane , wykonane z w�glika spiekaneg o. Tulejka korpusu, i ko�cówka grzechotki precyzyjnie rade›kowane,
Wyko�czenie powierzchni satynowo-chromowane.

Zakres Podzia›ka Masa Kod Cena
szt OXD-335 szt/PLN

0 - 10mm 0.002mm 150g -2000K 212.80

Zakres Odczyt Kod Cena
OXD-335 szt/PLN

0 - 25mm 0.01mm -3250K 471.80

Mikrometry zewn�trzne z wymiennymi kowade›kami
Zewn�trzny mikrometr z siedmioma parami wymiennych kowada›ek.
Do mierzenia otworów, gwintów,›o�ysk,grubo�ci �cian  rur i blach. 

Kowade›ka zawarte: 
12mm talerzowe, 5.5mm sp›aszczone, 
60° sto�ek, 
6.5mm promieniowe/wypuk›e,
6.5 and 2mm p›askie.

30° Mikrometry z ko�cówkami sto�kowymi
U�ywane do pomiarów pomi�dzy ma›ymi rowkami lub uskokami celem
szybkiego porównania dok›adno�ci gwintów przy produkcji �rub. 
Tulejka korpusu, i ko�cówka grzechotki precyzyjnie rade›kowane .
Emaliowany kab›�k , reszta elementów wyko�czona na satynowo-
chromowo.

Zakres Odczyt Masa Kod Cena
szt OXD-335 szt/PLN

0 - 25mm 0.01mm 250g -3520K 199.00
25 - 50mm 0.01mm 330g -3540K 239.00
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Opis Masa Kod Cena
szt OXD-335 szt/PLN

10 szt - zestaw precyzyjny 150g -9000K 456.00

Zestaw narz�dzi precyzyjnych

Zestaw o szerokim zastosowaniu zawarte w dopasowanej kasecie.

Zawarto��:
0 - 25mm i 25 - 50mm zewn�trzne mikrometry, 
25mm wzorzec nastawczy do mikrometrów, 
2 x klucze nastawne do mikrometrów, 
125mm/5Ž suwmiarka z noniuszem.  
150mm/6Ž przymiar kreskowy z zaczepem, 
300mm/12Ž przymiar liniowy, 
100mm k�townik powierzchniowy, 
Kieszonkowy rysik z zaczepem.    

Zestaw narz�dziowy dla czeladnika
Zawarto��: 
150mm (6Ž) przymiar kreskowy z zaczepem. 
0 - 25 i 25 - 50mm mikrometry, 
25mm wzorzec nastawny do mikrometrów, 
Lupa powi�kszaj�ca 10x 
150 (6Ž) suwmiarka cyfrowa, 
0.5 - 1.0mm 20 p›ytkowy szczelinomierz, 
Metryczny 60° 51 -  listkowy sprawdzian do gwintów. 
Kieszonkowy rysik z zaczepem. 
Podr�cznik techniczny.

Opis Masa Kod Cena
szt OXD-335 szt/PLN

10 szt zestaw czeladnika -9200K 736.80

Mikrometry zewn�trzne - zestawy
Emaliowane ramy, ko�cówki wrzeciona docierane, z w�glika spiekanego z
dok›adn� grzechotk� do regulacji. Pakowane w solidnej metalowe j
kasecie.
Zawarto��:
-5500K 0 - 25mm, 25 - 50mm, 50 - 75mm and 75 - 100mm 
zewn�trze mikrometry, 25mm, 50mm and 75mm wzorce nastawne do
mikrometrów, 2 x klucze nastawne. 
-6600K 0 - 1Ž, 1 - 2Ž, 2 - 3Ž and 3 - 4Ž zewn�trze mikrometry, 
1Ž, 2Ž i 3Ž wzorce nastawne do mikrometrów, 
2 klucze do regulacji mikrometrów.    

Zakres Odczyt Kod Cena
OXD-335 szt/PLN

0 - 100mm 0.01mm -5500K 337.60
0 - 4Ž 0.0001Ž -6600K 422.00

Zakres Liczba Kod Cena
(mm) mikrometrów OXD-335 szt/PLN

6 - 12mm 3 -2490K 2381.00
11 - 20mm 3 -2500K 1693.00
20 - 40mm 4 -2510K 2870.00   

Kpl �rednicówek mikrometrycznych-3 punktowe
Do pomiaru �rednic otworów do samego jego dna.Trzpienie pozwal aj� na
pomiar g›�boki na 170mm (przy �redn11-20mm)& 220mm g›�boko�� przy
20-40mm.Matowo-satynowe
wyko�czenie, rade›kowane grzechotki r�koje�ci.
Zawarto�� :
OXD-335-2490K
Mikrometry: 
6 - 8mm, 8 - 10mm, 10 - 12mm. Pier�cienie kontrolne: 8 i 10mm, 
8 - 10mm, p›aski wkr�tak,2x klucze, przed›u�acz.
OXD-335-2500K
Mikrometry: 
11 - 14mm, 14 - 17mm, 17 - 20mm. Pier�cienie kontrolne: 14 i 17mm,
p›aski wkr�tak, p›aski wkr�tak,przed›u�acz.
OXD-335-2510K
Mikrometry : 
20 - 25mm, 25 - 30mm, 30 - 35mm, 35 - 40mm. 
Pier�cienie kontrolne : 25 i 35mm, p›aski wkr�tak , p›aski wkr�tak ,
przed›u�acz .



Strona257WSZYSTKIE TOWARY DOST�PNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2008  CENY NIE ZAWIERAJA PODATKU VAT

M
IE

R
N

IK
 S

T
��E

N
IA

C
IE

C
Z

Y
/P

•Y
T

K
I W

Z
O

R
C

O
W

E
MIERNIK ST��ENIA CIECZY/P•YTKI WZORCOWE

GRUPY

336/338

Opis Kod Cena
OXD-398 szt/PLN

Soczewki do przeno�nego miernika -3630K 40.00

cz���i zapasowe

Dok›adno�� 1 - Jako�� inspekcyjna

81 Elementów - calowe

36 Elementów - calowe

47 Elementów - metryczne

88 Elementów - metryczne

Dane techniczne:
Zakres ND: 1.333 - 1.356 Bx: 0 - 15%
Powi�kszenie: 11x
Teleskopowy  obiektyw (powi�kszenie): 4x
Precyzja: ± 0.0003  ± 0.2%
Siatka krystaliczna: 0.0005 0.2%
Zawarte w wysokiej jako�ci metalowej kasecie ›�cznie ze �rubokr�tem do
kalibracji i podr�cznikiem u�ytkownika.

Wymiary Masa Kod Cena
szt OXD-336 szt/PLN

38 x 38 x 185mm 30g -1010K 476.70

Przeno�ny miernik st��enia cieczy -
optyczny

Do okre�lenia stopnia koncentracji oleju w emulsjach wodnych i
rozpuszczalnikach, takich jak ch›odziwa u�ywane przy maszynach.
Do utrzymania w›a�ciwej kompozycji ch›odziwa, co zapewni optymalne
warunki skrawania.
Do ochrony maszyn i urz�dze� przed korozj� i w celu zmniejszenia ryzyka
zagro�e� wynikaj�cych z niew›a�ciwej zawarto�ci wody w rozpuszczalnych
olejach.
Do ekonomicznego u�ycia ch›odziwa do skrawania i szlifowania na b azie
wody.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No 1333

1340

1345

1350

1355

BX %

Skala kalibracji

20°C

P›ytki wzorcowe ze
stali - zestawy

Wykonano zgodnie z surowymi kryteriami jako�ci zapewniaj�c solidno�� i ca ›kowit� precyzj�. Zawarto�� w
drewnianej kasecie z certyfikatem kalibracji. Wykonano zgodnie z BS 4311: Cz���1: 1993. Typ2.
Pakowane w solidn� kaset� drewnian� z numerem serii 
i certyfikatem.  Wykonano zgodnie z: BS EN ISO 3650.

Ilo�� Wymiary stopniow. Masa Kod Cena
szt. waga KEN-338 szt/PLN

(2) .05Ž-.10Ž .05Ž
(9) .1001-.1009Ž .0001Ž
(9) .101-.109Ž .001Ž 2.4kg -3360K 1000.00
(9) .110-.190Ž .010Ž
(4) .2-.5Ž .10Ž
(3) 1, 2 & 4Ž

(9) .1001-.1009Ž .0001Ž
(49) .101-.149Ž .001Ž 4.0kg -3810K 1700.00
(19) .05-.95Ž .05Ž
(4) 1-4Ž 1Ž

(1) 1.005mm
(9) 1.01-1.09mm .01mm
(9) 1.1-1.9mm .1mm 2.1kg -4470K 988.20
(24) 1-24mm 1mm
(4) 25-100mm 25mm

(1) 1.0005mm
(9) 1.001 -1.009mm .001mm
(49) 1.01-1.49mm .01mm 2.8kg -4880K 1326.00
(20) .5-10mm .5mm
(9) 20-100mm 10mm

Dok›adno�� 2 - wersja warsztatowa

Ilo�� Wymiary Przyrost Masa Kod Cena
szt. (wliczaj�c) szt KEN-339 szt/PLN

(9) .1001-.1009Ž .0001Ž
(49) .101-.149Ž .001Ž 4.0kg -4810K 2300.00(19) .05-.95Ž .05Ž
(4) 1-4Ž 1Ž

(1) 1.005mm
(9) 1.01-1.09mm .01mm
(9) 1.1-1.9mm .10mm 2.4kg -5470K 1200.00(24) 1-24mm 1mm
(4) 25-100mm 25mm

(1) 1.0005
(9) 1.001-1.009mm .001mm
(49) 1.01-1.49mm .01mm 2.8kg -5880K 1741.00(20) .5-10mm .5mm
(9) 20-100mm 10mm

81 Elementów - calowe

47 Elementów - metryczne

88 Elementów - metryczne
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Zestaw 16 par listew 
Zawarto��: 8 par w rozmiarach:

5 x 16 x 100mm, 6 x 18 x 100mm,
8 x 24 x 100mm, 10 x 30 x 100mm,

12 x 36 x 150mm, 14 x 48 x 150mm,
18 x 60 x 150mm, 22 x 62 x 150mm.
Plus p›ytki podporowe

Opis Kod Cena
OXD-372 za pare/PLN

16 par -3600K 651.20

Wymiary Kod Cena
d›ugo�� x szer. x wysoko�� OXD-372 za pare/PLN

6 x 18 x 100mm -3060K 44.00
8 x 15 x 100mm -4080K 67.60
8 x 24 x 100mm -3080K 48.10

10 x 20 x 100mm -4100K 81.60
10 x 30 x 100mm -3100K 49.30
12 x 20 x 100mm -4120K 122.30
12 x 36 x 100mm -3120K 52.40
14 x 48 x 150mm -3140K 95.30
16 x 25 x 150mm -4160K 132.40
16 x 52 x 150mm -3160K 102.50
18 x 60 x 150mm -3180K 112.20
20 x 30 x 200mm -4200L 159.00
22 x 62 x 150mm -3220K 124.00
25 x 40 x 250mm -4250K 285.40

Równoleg›e precyzyjne
listwy stalowe

Hartowane i szlifowane  równoleg›e listwy precyzyjne
stalowe do pracy warsztatowej. 
Dostarczane w parach po dwie.

P›yty granitowe

GRUPA

Zobacz 306

Wielko�� Kod Cena
Gwintu KEN-361 szt/PLN

M2.0 x 0.40 -0070K 428.00
M3.0 x 0.50 -0100K 400.00
M3.5 x 0.60 -0110K 400.00
M4.0 x 0.70 -0120K 400.00
M5.0 x 0.80 -0140K 406.00
M6.0 x 1.00 -0150K 406.00
M7.0 x 1.00 -0160K 415.00
M8.0 x 1.25 -0170K 415.00

M10.0 x 1.50 -0190K 421.00
M12.0 x 1.75 -0210K 439.00
M30.0 x 3.50 -0290K 784.00
M36.0 x 4.00 -0310K 963.00

Metryczne … Klasa Tolerancji G6

Wielko�� Kod Cena
Gwintu KEN-360 szt/PLN

M2.0 x 0.40 -0810K 231.40
M2.5 x 0.45 -0830K 223.00
M3.0 x 0.50 -0840K 154.00
M3.5 x 0.60 -0850K 159.00
M4.0 x 0.70 -0860K 144.32
M5.0 x 0.80 -0880K 138.40
M6.0 x 1.00 -0890K 138.40
M8.0 x 1.25 -0910K 142.00

M10.0 x 1.50 -0930K 146.80
M12.0 x 1.75 -0950K 157.60
M16.0 x 2.00 -0970K 220.00
M20.0 x 2.50 -0990K 255.00
M24.0 x 3.00 -1010K 330.00
M30.0 x 3.50 -1030K 420.00
M36.0 x 4.00 -1050K 449.00

Metryczne … Klasa Tolerancji H6

Sprawdziany t›oczkowe graniczne 
do gwintów

Dwustronne, przechodnie & nieprzechodnie.

Sprawdziany
pier�cieniowe
do gwintów
Wykonane z
najwy�szej jako�ci
stali i s� gruntownie
utwardzane,sezonowa
ne, szlifowany gwint.
Obwód pier�cienia jest
rade›kowany.
Najwy�sza jako��.
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PRYZMY FREZARSKIE I BLOKI DO MOCOWANIA
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Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 para/PLN
75 x 33 x 60 x 45mm -2110K 350.00

100 x 40 x 65 x 56mm -2120K 399.00
125 x 50 x 78 x 62mm -2130K 442.00
150 x 62 x 88 x 78mm -2140K 579.00
200 x 100 x 140 x 113mm -2150K 999.00
250 x 125 x 165 x 125mm -2160K 1450.00

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 szt/PLN

31/2Ž x 3Ž x 21/2Ž -1310K 318.60
41/2Ž x 31/2Ž x 3Ž -1320K 540.10

6Ž x 5Ž x 41/2Ž -1340K 728.00
8Ž x 6Ž x 5Ž -1350K 1064.00

10Ž x 8Ž x 6Ž -1360K 1533.00
12Ž x 9Ž x 8Ž -1370K 1963.00

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 szt/PLN

31/2Ž x 3Ž x 21/2Ž -1100K 301.70
41/2Ž x 31/2Ž x 3Ž -1110K 339.70

6Ž x 5Ž x 41/2Ž -1120K 544.30
8Ž x 6Ž x 5Ž -1140K 856.90

10Ž x 8Ž x 6Ž -1160K 1489.00
12Ž x 9Ž x 8Ž -1170K 1683.00

Konstrukcja ze �ciankami wzmacniaj�cymi
Szlifowane z otworami do szybkiego
mocowania, ustalania, pozycjonowania i
strawdzania elementów 
na maszynie.
Wykonane z �eliwa 
odpr��onego.
Wykonanie 
zgodnie z: 
BS 5535 
Klasa B.

K�towniki mocuj�ce

Opis Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szer OXD-371 szt/PLN

Ground  300 x 200mm -2000K 970.00
Finish 300 x 300mm -2020K 1330.00
Grade 2 450 x 300mm -2040K 1950.00

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 szt/PLN

150 x 127 x 114mm -1520K 1710.00
225 x 178 x 150mm -1540K 2408.00
300 x 250 x 225mm -1560K 3800.00
450 x 300 x 225mm -1580K 6450.00

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szer OXD-370 szt/PLN
150 x 127mm -1720K 2590.00
210 x 150mm -1740K 3010.00
250 x 200mm -1760K 3120.00

Length

Height

VeeCapacity

Width

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 para/PLN

40 x 50 x 40mm -2300K 246.00

Wymiary Kod Cena
D›ugo�� x Szeroko�� x Wys. OXD-370 para/PLN

32 x 42 x 32mm -2310K 435.00

P›yty kontrolne, �eliwne
Wykonane z wysokojako�ciowego
�eliwa, które by›o sezonowane.
Klasa dok›adno�ci 2.
Wykonano zgodnie z: BS 817.

Pokrywy i r�koje�ci dost�pne osobno na
�yczenie, tylko na zamówienie.

Pryzmy frezarskie Vee, szlifowane.
Ka�dy blok z 90° precyzyjnie szlifowane
powierzchnie. Oba bloki zawieraj� �elazn�
klamr� ze stalow� �rub�.
Wykonane parami z hartowanej i precyzyjnie
szlifowanej stali. Sprzedawane w kompletach 
po 2 sztuki.
Wykonano zgodnie z: BS 3731 : 1987.

Pryzmy frezarskie Vee
Zaprojektowane dla urz�dze�
sprawdzaj�cych precyzj�. 
Oferta sprzeda�y dotyczy par z
dociskiem mocuj�cym.

K�towniki mocuj�ce
Wykonane z odpr��onego �eliwa.
Wykonanie zgodne z BS : 5535 Klasa B.

Otwarta konstrukcja.

Pryzmy frezarskie 
Dopasowane i
numerowane
wykonane z wysokiej
jko�ci odlewów
�eliwnych. Pryzmy
frezerskie (90°).
Sprzedaje si� parami. 

Nastawne bloki mocuj�ce
z ruchomym sto›em. 
Sruby mocuj�ce hartowane i
szlifowane, stó› ruchomy,
z rowkami. Wykonane z szarego
�eliwa, klasa 2.
Powierzchnie szlifowane. 

Bloki do mocowania
Wykonane z szarego �eliwa, dok›adno��
klasa 2. Nast�pnie szlifowane. 
Rowki teowe s� wyfrezowane z solidnego
materia›u.
Wykonano zgodnie z: BS 5535 Typ B .


